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Digitaler Transmitter für Temperatur 
- Type TE46 - 

MERKMALE

  UNIVERSELLER TEMPERATURTRANSMITTER

  GERINGE LAGERKOSTEN, DA NUR EIN PRODUKTTYP 
 FÜR ALLE ANWENDUNGEN

 SCHNELLE KONFIGURATION PER SET-UP STECKER 
 UND PC ODER VORKONFIGURIERT

  2-LEITERTECHNIK 4-20 mA

  HOHE MESSGENAUIGKEIT UND LANGZEITSTABILITÄT

  FÜR MESSWIDERSTÄNDE Pt100 UND Pt1000 
 NACH DIN EN IEC 60751

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH
Der TE46 ist ein universeller und konfi gurierbarer Temperaturtransmitter mit einem Sensoreingang für Messwiderstände 
und einem 4-20 mA Analogausgang. Er kann zur Temperaturerfassung in fl üssigen und gasförmigen Medien eingesetzt 
werden. Der Transmitter ist zur Montage in Edelstahl-Feldgehäuse sowie Anschlusskopf B konzipiert.
Der Transmitter ist ausschließlich für den vom Hersteller bezeichneten Verwendungszweck einzusetzen. Für Schäden aus 
unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet der Hersteller nicht.

BESCHREIBUNG
Der Temperaturtransmitter ist ein 2-Leiter-Gerät mit einem Messeingang und einem Analogausgang. Das Gerät über-
trägt Signale von Widerstandsthermometern über ein 4-20 mA Stromsignal. Messleitungskompensation bis max. 50 Ω ist 
möglich.
Das 4-20 mA Ausgangssignal kann zu einem 20-4 mA Signal invertiert werden. Die Signalgrenzen lassen sich nach 
NAMUR-Empfehlung NE43 für die Ausfallerkennung konfi gurieren. Das Gerät besitzt einen Verpolungsschutz für die 
Spannungsversorgung.

KONFIGURATION / SCHNITTSTELLE
Der Temperaturtransmitter TE46 kann mit dem Konfi gurations-Set TZ45 und einem PC direkt über den Stecker im 
Transmitter für die jeweilige Aufgabe konfi guriert werden. Dies bedeutet Zeitersparnis sowie Flexibilität und einfache 
Inbetriebnahme.
Der TE46 ist auch mit einer Werkseinstellung gemäß vorgegebener Spezifi kationen lieferbar (siehe Bestellinformation).

KONFIGURATIONS-SET TZ45
Das Konfi gurations-Set TZ45 besteht aus der Programmier-Software HengCom, dem Adapter 
und dem seriellen Verbindungskabel. Der Adapter verfügt über eine galvanische Trennung. 
Zwischen Transmitter und dem PC erfolgt der Datenaustausch in beide Richtungen, so dass 
die Konfi guration und Seriennummer des Transmitters von jedem PC mit dem Konfi gurations-
Set abgerufen werden kann. 
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Digitaler Transmitter für Temperatur 
- Type TE46 - 

TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Angaben
Typbezeichnung / Messgröße TE46 / Temperatur (temperaturlineares Übertragungsverhalten)
Messeinsatz
Widerstandsabgleich 4-Leiter-Schaltung
Gewicht 45 g
Eingangsgrößen Widerstandsthermometer (RTD)
Messstrom am Sensor < 0,3 mA
Max. Fühlerkabelwiderstand 50 Ω je Leiter
Leitungskompensation (2-Leiter) 0 ... 30 Ω
Norm DIN EN IEC 60751
Genauigkeit
(der jeweils größere Wert ist gültig) Nr. Typ Messbereich Min. Spanne Messabweichung 

1 Pt100 -200 ... 850°C 10 K ≤ 0,15 K 0,07% der Messspanne

2 Pt100   -50 ... 250°C 10 K ≤ 0,10 K 0,07% der Messspanne

3 Pt1000 -200 ... 250°C 10 K ≤ 0,15 K 0,07% der Messspanne

4 Pt1000   -50 ... 250°C 10 K ≤ 0,10 K 0,07% der Messspanne

Maximale Messabweichung Nach DIN EN IEC 60770 und angegebenen Referenzbedingungen. 
Die Angaben zur Messabweichung entsprechen ±2 σ (Gauß‘sche Normalverteilung). 
Die Angaben enthalten Nichtlinearitäten und Wiederholbarkeit.

Referenzbedingungen
Kalibrationstemperatur +25°C ± 3°C (77°F ± 5,4°F)
Versorgungsspannung 10 ... 36 V DC

Ausgangsgrößen
Stromaufnahme 3,5 ... 22,5 mA Schaltungsart 2-Leiter
Zul. Betriebsspannung 10 V ≤ Ub ≤ 36 V Ausgangssignal 4-20 mA / 20-4 mA 

(invertierbar)
Einschaltverzögerung ≤ 5 s max. Lastwiderstand (Vref-10 V)/0,023 A
Antwortzeit ≤ 0,5 s Klimaklasse (gem. EN 60654-1) C1
Schutzart gem. EN 60529 IP 00. Im eingebauten Zustand vom verwendeten Anschlusskopf oder Gehäuse für die Feld-

montage abhängig.
Ausfallinformation nach NAMUR 
NE 43 Messbereichsunterschreitung linearer Abfall von 4,0 ... 3,8 mA

Messbereichsüberschreitung linearer Anstieg von 20,0 ... 20,5 mA

Ausfall, z.B. Fühlerbruch ≤ 3,6 mA (low), ≥ 21 mA (high)

Messgenauigkeit
Langzeitstabilität
(der jeweils größere Wert ist gültig)

nach 1 Jahr      ±0,05 K oder ±0,03% der Messspanne
nach 2 Jahren  ±0,06 K oder ±0,04% der Messspanne
nach 3 Jahren  ±0,07 K oder ±0,05% der Messspanne

Einfl uss der Umgebungstemperatur
pro 1°C Änderung

max. ±0,04°C im gesamten Bereich
max. ±0,02°C im Bereich 0...200°C

Einfl uss der Versorgungsspannung
pro 1 V Änderung

max. ±0,02°C im gesamten Bereich
max. ±0,01°C im Bereich 0...200°C

Einsatzbedingungen
Umgebungstemperatur -40...+85°C (-40...+185°F)
Lagerungstemperatur -50...+100°C (-58...+212°F)
Feuchte (gem. IEC 60068-2-30) Max. rel. Feuchte 95%. Betauung zulässig.
Stoß- und Schwingungsfestigkeit Vibrationsfestigkeit gem. DNVGL-CG-0339 : 2015 und DIN EN 60068-2-27

8,6 ... 150 Hz bei 3 g, Stoßfestigkeit nach KTA 3505 (Abschnitt 5.8.4., Stoßprüfung)

Konformität
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/
EU

EN 61010-1

EMV Richtlinie 2014/30/EU IEC/EN 61326
RoHS Richtlinie 2011/65/EU IEC/EN 63000
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Digitaler Transmitter für Temperatur 
- Type TE46 - 

MAẞZEICHNUNGEN Angaben in mm

Konstruktiver Aufbau
Elektrischer Anschluss Schraubklemmen
Leitungsausführung Starr oder fl exibel
Leitungsquerschnitt ≤ 1,5 mm² (16 AWG)
Einbaulage beliebig
Abmessungen ø 44 mm x 24,1 mm Höhe
Werkstoff e Gehäuse: Polycarbonat (PC) 

Anschluss-/Schraubklemmen: Messing vernickelt
Vergussmasse: SIL Gel

Bedienbarkeit
Fernbedienung Die Konfi guration von gerätespezifi schen Parametern erfolgt über eine Schnittstelle des Gerätes. 

Dafür steht das Konfi gurations-Set TZ45 zur Verfügung. 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie unseren technischen Support unter der E-Mailadresse
technik@hengesbach.com.

Zubehör
Z-SET TZ45 Konfi gurations-Set zur Konfi guration des Messbereichs
Z-CLAFNNM Hutschienen-Clipadapter zur Befestigung des TE46
Programmier-Software HengCom Download unter www.hengesbach.com/downloads
Zertifi kate und Erklärungen Kalibrierzertifi kat, Konformitätserklärung (CE)

TECHNISCHE DATEN
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Einbaubeispiel mit Kabelverschraubung

Abb. 1: Funktions- und Anschlussbild
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Digitaler Transmitter für Temperatur 
- Type TE46 - 

BESTELLINFORMATIONEN
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Bestellbeispiel: TE46_00103139L040
Transmitter TE46 (TE46_00) mit  Messwiderstand Pt100 (10), Eingang 4-Leiter (3), Ausgang 4-20mA (1), 

 Fehlermeldung > 21,0 mA (39), Messbereich 0…100°C (L040)

Hinweise zum Dokument:
Dieses Dokument liefert alle technischen Daten zum Gerät. Bei der Zusammenstellung der Texte und Abbildungen wurde mit größter 
Sorgfalt verfahren. Trotzdem können fehlerhafte Angaben nicht ausgeschlossen werden. Die Sicherstellung der Materialverträglichkeit mit 
den Prozessbedingungen und der Peripherie obliegt dem Anlagenbetreiber. Die Geräte sind nicht geeignet für den Einsatz in explosions-
gefährdeten Bereichen sowie sicherheitsrelevanten Anlagenteilen (SIL). Unsere Geräte werden ständig weiterentwickelt, Änderungen sind 
daher vorbehalten.

Messwiderstand
10 Pt100
50 Pt1000

Eingang
1 Pt100/Pt1000     2-Leiter *
2 Pt100/Pt1000     3-Leiter
3 Pt100/Pt1000     4-Leiter

Ausgang
1 4-20 mA
2 20-4 mA

Fehlermeldung (NAMUR)
29 <   3,6 mA
39 > 21,0 mA

Messbereich
L020 -50…+  50°C
L040    0…+100°C
L050    0…+150°C
L060    0…+200°C
L099    X… XXX°C

* Bitte Leitungswiderstand angeben (max. 30 )

TE 46_00


